








Processo

fissati inizialmente al paranco di solleva-
mento. La copertura esterna viene poi fis-
sata al corpo della centrifuga, creando una
camera chiusa che può essere inertizzata

simulando condi-
zioni di cleanro-

om; a questo punto
la seconda enclosure

viene chiusa intorno al
sacco estratto che viene poi

scaricato in fusti apposita-
mente attrezzati per non rom-
pere il contenimento. Tale
soluzione economica e di fa-
cile istallazione eviterà la co-
struzione di vere e proprie
cleanroom atte a contenere
la centrifuga stessa.

Sistema di trasporto
pneumatico polveri

CSV ha messo a punto un siste-
ma  contenimento flessibile uti-

lizzabile per il trasporto di pol-
veri, il sistema che
consiste in una

struttura, atta ad alloggiare l’enclosure, ed
un sistema di vuoto è  stata disegnata e
realizzata per i seguenti scopi:
- minimizzare i problemi di cross conta-

mination in ambito GMP contenendo il
processo di trasferimento

- utilizzarlo per sostanze altamente attive

riducendo il rischio di contaminazione
dell’operatore

- garantire la sicurezza dei prodotti , an-
che esplosivi, avendo la possibilità di
inertizzare la camera e garantendo con-
dizioni di pulizia, contenimento e si-
curezza ottimali.                       lll

Livelli di contenimento

OEL E OEB

Occupational Exposure Band 
O.E.B.

O.E.L.
Occupational Exposure Limit

OEL: Occupational Exposure Limit
Determina un numero
Concentrazione media ponderata nel
tempo, su una giornata lavorativa
convenzionale di 8 ore (su 40 ore
lavorative settimanali), alla quale si ritiene
che quasi tutti i lavoratori possano essere
ripetutamente esposti, giorno dopo
giorno, senza effetti negativi.

OEL - valori in letteratura
• OEL per una sostanza viene

determinato quando questa raggiunge
una significante importanza su scala
industriale

• OEL viene determinato quando sono
state raccolte una quantità di
informazioni sufficienti alla sua
valutazione

• Nella maggior parte dei casi definito in
funzione di una concentrazione media
giornaliera Time Weighted Average
(TWA) max 8 hrs/day, 40 hrs/wk

• In particolari casi viene definito come
STEL, Ceiling o TWA max 12 hrs/day,
40 hrs/wk.

OEB:  Occupational Exposure Bands
Determina un intervallo
L’OEB (livello di contenimento) viene
utilizzato come base per lo sviluppo delle
linee guida che ripotano i metodi per
operare in sicurezza e il livello di
contenimento che deve essere raggiunto
durante le diverse operazioni unitarie del
processo.

N.B. OEB racchiudono l’OEL

1 2 3 3+ 4 5

>1mg/m3 1mg/m3 100µg/m3 10µg/m3 1µg/m3 <1µg/m3

Contenimento
flessibile per
centrifuga 
a sacco
estraibile

Sistema 
di trasferimento 
da fusto

Sistema di
trasferimento
pneumatico 
da fusto

26 icf- RIVISTA DELL’INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

22_27 ART CSV_Layout 1  11/02/11  19.09  Pagina 26




